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bugs.
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notebook, como mostra o desenho abaixo.
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No PC ou Notebook, acesse a pagina de configuracao do

produto. Para isso, abra um navegador (Internet Explorer,

Google Chrome, Firefox, entre outros) de sua preferéncia e

digite 0 IP: 192.168.10.254.
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Esta pagina serd exibida | IP padrao: 192.168.10.254.
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Entre no link abaixo e salve o
arquivo =.bin no seu computador.

DOWNLOAD

IP padrao: 192.168.10.254.


http://www.elsys.com.br/publico/release_1_1_rc4_20160627_fw.bin

|ELSYS

PASSO A PASSO Na pagina de configuracao, clique no

AtUCI].lZCI(;fIO menu “Configuracoes Gerais” e escolha

a aba “Atualizacdo de Software”.

de Software
Pressione o botao “Escolher arquivo” e
selecione o arquivo *.bin que foi salvo
no item 3 e clique no botao “Atualizar”.
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Versdo do Software: 1.0
D [ Escolher arquiva | Menhum arquivo selecionado J

Selecione o arquivo:
D Atualizar
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IP padrao: 192.168.10.264.
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6 Aguarde 95 segundos e nao desligue o
produto até terminar a atualizagéo.
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Alteracoes efetuadas com sucesso!
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Nao desligue ou reinicie o seu produto durante esse tempo.

Por favor, espere 91 seqgundos .
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7 Aoterminar esse tempo seu produto estara atualizado com a nova versao de software.

IP padrao: 192.168.10.254.




